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Recursos e Benefícios
Construção de tecnologia avançada de pregas para alta área de superfície em
 comparação com filtros concorrentes
• Maior rendimento do produto para uma vida útil prolongada
• Custos operacionais totais de filtração mais baixos
• Quedas de pressão mais baixas para taxas de fluxo mais altas

Desempenho de filtro com classificação absoluta
• Maior qualidade e rendimento do produto

Meio filtrante multicamadas com porosidade graduada
• Captura de contaminantes em todo o meio filtrante para ajudar a maximizar a vida útil do filtro
• Maior capacidade de retenção de contaminantes

Componentes do cartucho em Polipropileno com descarga traseira
• Níveis muito baixos de extraíveis para uma pureza óptima do filtrado
• Ampla compatibilidade com solventes e soluções de limpeza

Aplicações

As aplicações sugeridas incluem:

Serviço de alimentação e bebidas
• Proteção e longevidade de filtros

finais de membrana dispendiosos
• Controlo final das partículas
• Fermentação de alimentos,

intermediários e clarificação da
fermentação

• Mistura de filtração de água
• Fluidos de limpeza
• Fluxos de solvente, ar e gás

pré-filtração e filtração final

 Cartuchos Série Betafine™ PBG
Polipropileno Plissado de Porosidade Graduada
Cartuchos em Filtro

Filtros para Aplicações de Alimentos e Bebidas
O cartucho de filtro da série Betafine™ PBG representa um grande avanço em filtros plissados 
tecnologia e desempenho. Com base na história de design e inovação de filtros da 3M 
Purification Inc., este filtro plissado 100% polipropileno com porosidade graduada e 
classificação absoluta, possui a Advanced Pleat Technology (APT) que aumenta a filtragem 
utilizável área de superfície, mantendo as dimensões padrão do cartucho industrial. O resultado 
é um cartucho de filtro que aumenta drasticamente a vida útil.

Os cartuchos de filtro da série 
Betafine™ PBG são ideais para uma 
vasta gama de aplicações de pré-
filtração e clarificação onde fiabilidade 
e economia são fundamentais.
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Cartuchos filtrantes plissados de polipropileno com porosidade graduada série Betafine™ PBG

Tecnologia Avançada de Pregas

Cartuchos de Filtro da Série Betafine™ PBG para Alimentos e
Serviço de Bebidas

Proteção das Membranas Finais

A vantagem dos cartuchos filtrantes da série Betafine™ PBG

Pall HDC®

Filtro de 0,6μm
Série Betafine™ PBG
Cartucho de filtro de 0,6μm

Área de superfície típica 7.0 ft2 8.8 ft2

Fluxo @1psid 1gpm 3.3 gpm

Número de filtros
Cartuchos necessários para
um caudal de 50 gpm

12 – 40" 4 – 40"

Tamanho da caixa 12-around x 40" 4-around x 40"

Figura 1. Tecnologia avançada de pregas versus design de pregas convencional

Tabela 1. Comparação com a concorrência: Fluxo de 50 gpm

Figura 2. Mistura de água com cartuchos de filtro da série Betafine™ PBG

1. Betafine™ PBG Series
0.6 or 0.2μm Prefilter

Gráfico 1. Comparação competitiva: Área de superfície
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O filtro da série Betafine™ PBG 
Advanced Pleat Technology (APT) utiliza 
uma configuração projetada para 
aumentar a área de superfície acessível 
para uso significativamente maior de 
meios filtrantes.

Os modelos de pregas 
convencionais, com pregas de 
profundidade total densamente 
compactadas, enchem a superfície 
das pregas com contaminantes 
que rapidamente restringem o 
caudal no diâmetro interior da 
prega.

A vida útil de um cartucho plissado é muitas vezes ditada pela 
superfície acessível. Filtros plissados convencionais podem 
oferecer uma grande área de superfície bruta, mas quando a mídia 
está muito compactada no cartucho, apenas parte da área de 
superfície é utilizável, resultando em restrições de fluxo e 
capacidade limitada de retenção de contaminantes. A área “cega” 
ou inutilizável geralmente ocorre perto do diâmetro interno (veja a 
Figura 1) onde as pregas são compactadas com mais firmeza. O 
cartucho de filtro Betafine™ da série PBG é fabricado usando uma 
prega escalonada configuração que, quando combinada com um 
novo material de suporte, proporciona mais espaço aberto entre 
as pregas. O APT escalnou pregas com maior área aberta 
permitem maior contaminação carregamento entre pregas no 
diâmetro interno, enquanto o reduzido pregas de comprimento 
aproveitam o espaço aberto existente mais próximo do diâmetro 
externo do filtro. O resultado é uma área de superfície totalmente 
utilizada que fornece vida útil superior.

Os cartuchos de filtro da série Betafine™ PBG satisfazem os requisitos 
de necessidades actuais de processamento de alimentos e bebidas. 
Todos os materiais de construção cumprem os requisitos do Código de 
Regulamentos Federais (CFR) da (FDA) Código de Regulamentos 
Federais (CFR), Título 21 partes 170-199 da Food and Drug 
Administration (FDA) para contacto com alimentos. O cartucho do filtro 
pode ser autoclavado, vaporizado no local (in situ) e higienizado com 
água quente. A construção em polipropileno durável proporciona um 
excelente desempenho em todas as aplicações de filtragem de 
alimentos e bebidas.
• Retrolavável - Aplicações dos cartuchos filtrantes da série Betafine 

PBG podem ser concebidos com uma variedade de métodos para 
prolongar a vida útil. 
Em combinação com a higienização com água quente ou outros      
procedimentos de limpeza em linha, os sistemas de cartuchos 
filtrantes da série Betafine PBG podem prolongar significativamente 
a vida útil.

Os engarrafadores de bebidas frequentemente utilizam cartuchos de 
filtro de membrana para alcançar microestabilidade sem pasteurização 
por calor. Retenção típica as classificações para o filtro final são 0,45 μm 
ou 0,65 μm. O cartucho de filtro da série Betafine PBG de retenção 
absoluta, estrutura de porosidade graduada e grande área de superfície 
são ideais para proteção de pré-filtração de esterilização de 
membranas. Ao remover os contaminantes antes do filtro final, a vida útil 
dos dispendiosos cartuchos de filtro de membrana é prolongada 
significativamente.

O consumidor de bebidas exigente de hoje em dia insiste em sumos, 
chás e bebidas de fruta sem turvação e de alta qualidade. A água de 
mistura precisa de ser precisa de estar livre de partículas microscópicas 
que podem causar turvação indesejável na bebida final. Com o design 
exclusivo APT, sistemas concebidos com cartuchos de filtro Betafine 
PBG série 0,6μm de classificação absoluta de 0,6 μm, resultam num 
invólucro de filtro significativamente mais pequeno e em menos filtros 
instalados, quando comparados com os da concorrência (Tabela 1).

Para a mesma pressão diferencial inicial, os engarrafadores que 
utilizam os cartuchos de filtro da série Betafine PBG requerem uma 
caixa com apenas um quarto do tamanho necessário para os filtros Pall 
HDC. Isto resulta num investimento de capital significativamente mais 
baixo para equipamento de filtração e menos cartuchos para comprar. 
O resultado final - filtragem mais económica.
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Betafine™ Série PBG Cartuchos de filtro de polipropileno plissado de porosidade graduada

Porosidade graduada - a chave para uma vida mais longa

Compatibilidade química

Características do fluxo e opções de dimensionamento

Suporte de Densidade
Graduada de 2 Camadas

Tampa da Extremidade
Adaptador

Vários Materiais de Anéis
de Vedação

Camadas de suporte

Núcleo Interior
e Gaiola Exterior

Cartucho

Aço Inoxidável
Anel de reforço

Material de Construção

Meios filtrantes Polipropileno plissado de porosidade graduada

Camadas de suporte dos media Polipropileno

Núcleo interno, gaiola externa, adaptadores de
 tampa de extremidade Polipropileno

Opções de juntas e anéis de vedação Silicone, EPR

Anel de suporte do adaptador Aço inoxidável

Dimensões do cartucho do filtro

Área de superfície de filtragem

060, 100, 120, 250 8.8 ft.2 (0.82m2)

020 8.1ft.2 (.75m2)

500 8.6 ft.2 (0.80m2)

Diâmetro exterior 2.80 in. (7.1cm)

Comprimento nominal 10 in. (25.4cm), 20 in. (50.8cm), 30 in. (76.2)

Parâmetros de funcionamento Especificações

Temperatura máxima de operação 130°F (60°C) contínua, 175°F (80°C) curto prazo

Pressão diferencial máxima
(Para a frente e para trás) 60 psid (4 bar) @77°F (25°C)

Parâmetros de Funcionamento e Especificações

Figura 3. A porosidade graduada reduz as partículas
sequencialmente por tamanho

Meio
Exterior

Direção do Fluxo

Meio
Interior

Gráfico 2: Fluxo de água limpa por 10"
Cartucho de filtro da série Betafine™ PBG

à temperatura ambiente (20°C)
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A estrutura do meio filtrante de porosidade graduada do cartucho de filtro da série 
Betafine™ PBG reduz as partículas sequencialmente por tamanho - as partículas maiores 
pelo meio exterior mais aberto e as partículas mais pequenas pelo meio interior, mais 
fechado (ver Figura 3). O meio exterior actua como um pré-filtro, enquanto o interior 
proporciona a remoção absoluta especificada pela classificação do cartucho. Esta 
construção espalha efetivamente o contaminante através da profundidade do meio 
filtrante, resultando numa elevada capacidade de contaminação com uma queda de 
pressão vida útil mais longa em comparação com os filtros da concorrência.

A construção em polipropileno proporciona compatibilidade química em muitas aplicações 
exigentes de aplicações de fluidos de processo. A compatibilidade é influenciada pelas 
condições de funcionamento do processo, em aplicações críticas, os cartuchos devem ser 
testados em condições reais para determinar a seleção correcta.

Fluxo vs. pressão diferencial para água limpa está representado no Gráfico 2 para cada 
classe de cartucho de filtro da série Betafine série PBG. Idealmente, os sistemas de 
filtragem devem ser dimensionados para uma pressão diferencial inicial de 0,5 a 1 psid 
(0,04 a 0,07 bar). Os fluxos baixos prolongam ainda mais a vida útil do sistema de 
filtragem. Na maioria das aplicações, duplicar a área do filtro (reduzindo o fluxo por 
unidade de área pela metade) resulta em duas vezes e meia o rendimento.

• Redução da frequência de substituição dos cartuchos - para um determinado 
fluxo    de processo, a estrutura de porosidade graduada e a área máxima de 
filtragem diminuem a frequência de substituição dos cartuchos filtrantes em 30 
a 50 por cento ou mais, dependendo da aplicação.

• Redução dos custos da caixa do filtro - para novas aplicações, as baixas quedas 
de pressão do cartucho de filtro da série Betafine PBG permitem a especificação 
de caixas mais pequenas ou em menor número. Menos cartuchos de filtro e 
caixas mais pequenas ajudam a reduzir os custos de capital e consumíveis, ano 
após ano.
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Informações Técnicas

Seleção e utilização de produtos

Garantia, recurso limitado e isenção de responsabilidade

Limitação da responsabilidade

Guia de encomenda de cartuchos de filtro da série Betafine™ PBG
Código do
Cartucho

Código da Classe
Classificação Absoluta1 (µm) Configuração Comprimento

(Polegadas) Fim da modificação Material da
Junta/Anel

PBG 020 – 0.2
060 – 0.6
120 – 1.2
250 – 2.5
500 – 5.0

B – Cartucho 01 – 10
02 – 20
03 – 30

B – 226 Anel de Vedação e Lança
C – 222 Anel de Vedação e Lança
F – 222 O-ring e Tampa Plana

A – Silicone
C – EPR

NOTA: O guia de encomenda acima serve apenas como referência. Nem todas as combinações estão disponíveis.
Consulte o seu representante 3M para determinar o número de peça apropriado para a sua aplicação.

1Valores de retenção determinados pelo método de ensaio TP da 3M Purification Inc. O valor de 0,2 μm foi extrapolado.
Para mais informações, contacte o seu representante da 3M Purification Inc.

B FC

As informações técnicas, orientações e outras declarações contidas neste documento ou fornecidas pela 3M baseiam-se em registos, testes ou experiências que a 3M acredita serem 
fiáveis, mas a exatidão, integridade e natureza representativa de tais informações não são garantidas. Estas informações destinam-se a pessoas pessoas com conhecimentos e 
competências técnicas suficientes para avaliar e aplicar o seu próprio discernimento informado à informação. Não é concedida nem está implícita qualquer licença ao abrigo de quaisquer 
direitos de propriedade intelectual da 3M ou de terceiros e é concedida ou está implícita nesta informação.

Muitos factores fora do controlo da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controlo do utilizador podem afetar a utilização e o desempenho de um produto 3M numa determinada aplicação. 
Como resultado, o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se é apropriado e adequado para a aplicação do cliente, incluindo a realização de uma avaliação de riscos no local 
de trabalho e revisão de todos os regulamentos e normas aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.). A incapacidade de avaliar, selecionar e utilizar corretamente um produto 3M e produtos de 
segurança adequados, ou de cumprir todos os regulamentos de segurança aplicáveis, pode resultar em ferimentos, doenças, morte e/ou danos materiais.

A menos que uma garantia diferente seja especificamente declarada na embalagem do produto 3M aplicável ou na literatura do produto (caso em que tal garantia prevalece), a 3M garante que cada 
produto 3M cumpre a especificação de produto 3M aplicável no momento em que a 3M envia o produto. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU OU 
IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, OU DECORRENTES 
DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, COSTUME OU USO DO COMÉRCIO. Se um produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, a única e exclusiva solução é, a critério da 3M, a 
substituição do produto 3M ou o reembolso do preço de compra.

Exceto para o recurso limitado acima referido, e exceto na medida em que seja proibido por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano resultante ou relacionado com o produto 3M, sejam 
eles directos, indirectos, especiais, incidentais ou consequenciais (incluindo, mas não se limitando a perda de lucros ou de oportunidades de negócio), independentemente da teoria legal ou equitativa 
afirmada, incluindo, mas não se limitando a garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita


